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FOXESS T6 (G3)

Cena 5 230,00 zt
- Numer katalogowy FoxESS T6 G3
Kod producenta FoxESS T6 G3

Opis produktu

Seria falownikéw T jest przeznaczona do tréjfazowych instalacji domowych i matych instalacji komercyjnych, oferujac
niezréwnang wydajnos¢ i wszechstronnos¢ w celu zwiekszenia potencjatu uzysku i dtuzszych okreséw generacji mocy.
Opcje/Moce falownikéw 3-fazowych serii T maja zakres od 3 kW do 25 kW.

Dane techniczne-

WEJSCIE

Maksymalna rekomendowana moc DC [W] 9000

Maksymalne napiecie DC [V] 1100

Nominalne napiecie robocze DC 600

Maksymalny prad wejscia(wejscie A/wejscie B) 14/14
Maksymalny prad zwarciowy(wejscie A/wejscie B) 18,2/18,2
Zakres napiecia MPPT 140-1000

Zakres napiecia MPPT(przy petnym obcigzeniu) 230-850
Napiecie startowe 140

Liczba punktéw sledzgcych MPPT 2

Szereg na kazdy MPPT 1+1

WYJSCIE

Nominalna moc AC 6000

Maksymalna moc pozorna AC 6600

Znamionowe napiecie startowe 3/N/PE,230/400(310-480)
Znamionowe napiecie sieci 50/60, =5

Nominalny prad AC 8,7

Maksymalny prad AC 9,6

Wspodtczynnik przesuniecia mocy 1 (0,8 - przewzbudzenie do 0,8 -niedowzbudzenie)
Catkowite znieksztatcenie harmoniczne  WYDAJNOSC
Wydajnos¢ MPPT  99.8%

Maksymalna wydajnos¢  98.60%

Wydajnos¢ Europejska 97.80%

ZABEZPIECZENIA

Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja pradu statego TAK
Zabezpieczenie przed wyspowym trybem pracy TAK
Monitorowanie izolacji TAK

Monitoring pragdu uptywu  TAK

Zabezpieczenie przed prgdem zwarciowym AC TAK
Zabezpieczenie przed prgdem przetezeniowym AC wyjscia TAK
Zabezpieczenie przed wysokim napieciem wyjscia AC TAK
Zabezpieczenie przed przepieciami TAK

Zabezpieczenie termiczne TAK

Wbudowany wytgcznik DC  TAK

Zabezpieczenie przed wysokim napieciem wyjscia AC TYP Il (DC)/ TYP Il (AC)
AFCI Ochrona TAK

STANDARDY

Bezpieczehstwa [|EC62109-1-2

EMC IEC 61000-6-1 /IEC 61000-6-2 /IEC 61000-6-3 /IEC61000-4-2/3/4/5 /6/8
Certyfikacja AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 /VDE0126-1-1 /G98 / G99 / EN50549-1/ CEl 0-21/ NB/T32004 IEC62116
/IEC61727 /IEC61683

DANE OGOLNE
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Wymiary(dt x wys x szer) 480*370*183.5

Waga 17

Chtodzenie Konwekcja

Stopien ochrony(zgodnie z IEC60529) IP65

Topologia Beztransformatorowy

Stopien ochrony lli(strona AC), ll(strona DC)

Poziom hatasu(typowy) Maksymalna wysokos$¢ pracy 3000
Zakres temperatury pracy -20...... +60°C (obnizany przy +45°C)
Zakres temperatury przechowywania -40...... +70°C

Wilgotnos¢ 0-100%(Bez kondensacji)

Zuzycie wtasne(noc) Modut komunikacyjny WiFi(standard)/GPRS(opcjonalnie)
Komunikacja Licznik,DRM, aktualizacja USB , E-stop, RS485
Wyswietlacz LCD,klawisz dotykowy,Aplikacja,strona internetowa
Gwarancja 12 lat
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