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INWERTER 1FAZOWY FOXESS S3300 1F

Cena

' Numer katalogowy
Kod producenta

Opis produktu

2 905,00 zt
FoxESS S3300
FoxESS S3300

FoxESS oferuje jednofazowy falownik serii S, model S3300, ktéry zostat zoptymalizowany do rozbudowy z bateriami
magazynowania energii. Urzgdzenie to umozliwia zdalne monitorowanie jego dziatania za pomocga aplikacji. Falownik posiada
moc 3300W oraz bardzo wysoka efektywnos$¢. Producent udziela 12-letniej gwarancji na jakos¢ wykonania, a takze zapewnia,
ze obudowa falownika jest wodoodporna (klasa ochronnosci IP65) i nadaje sie do uzytku na zewnatrz, w réznych warunkach

atmosferycznych.

Dane techniczne-

Wejscie (DC)

Zalecana maksymalna moc wejsciowa 4950
llo$¢ MPPT 1

llo$¢ wejs¢ DC  1/1

Maksymalne napiecie wejsciowe 550
Napiecie zatagczenia 60

Zakres napiecia pracy MPPT  50-550
Maksymalny prad wejsciowy na MPPT 12,5
Maksymalny prad zwarciowy na MPPT 15
Wyijscie (AC)

Moc znamionowa 3300

Maksymalna moc AC 3300

Maksymalny prad wyjscia 14,3A

THDi  Wydajnos¢

Maksymalna sprawno$¢ 97,4%

Sprawnos$¢ europejska  96,8%

Sprawnos$¢ MPPT  99%

tgcznosdé

Metody komunikacji zewnetrzne WiFi/Lan/GPRS
Dane ogdlne

Zakres temperatur pracy -30 ~+60 °C °C
Topologia Beztransformatorowy

Stopien ochrony IP65

Zakres wilgotnosci wzglednej 0-100%
Maksymalna wysokos$¢ pracy 3000 m n.p.m
Poziom hatasu Waga 7,8 kg

Chtodzenie naturalne

Wymiary 303x206,5x118 mm
Wyswietlacz LCD
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