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INWERTER SOFAR 8.8KTL-X-G3
TROJFAZOWY

Cena 5 011,00 zt
- Numer katalogowy 8.8KTL-X G3
Kod producenta 8.8KTL-X G3

Opis produktu

Sofar Solar serii KTL-X-G3 to tréjfazowy inwerter, ktéry doskonale sprawdzi sie do instalacji fotowoltaicznych na budynkach
oraz matych elektrowni gruntowych. Stopiefh ochrony IP65 zapewnia mozliwos¢ instalacji inwertera na zewnatrz budynku.
Inwertery SOFARSOLAR to wyjatkowe produkty na rynku, z 10-letnig gwarancjg w standardzie bez dodatkowych optat. Przy
jego budowie zastosowano najwyzszej jakosci komponenty czotowych producentéw komponentéw jak np.: IGBT: Fairchild
Semiconductor/Infineon, IC: On Semi / Texas Instruments

Dane techniczne-

Wejscie (DC)

Zalecana maksymalna moc wejsciowa 12 000W

llos¢ MPPT 2

llos¢ wejs¢ DC  1/1

Maksymalne napiecie wejsciowe 1100V

Napiecie zatagczenia 160V

Znamionowe napiecie pracy 650V

Zakres napiecia pracy MPPT  140-1000V

Zakres napiecia dla petnej mocy MPPT 380V-850V

Maksymalny prad wejsciowy na MPPT 13A/13A

Maksymalny prad zwarciowy na MPPT 18A/18A

Wyijscie (AC)

Moc znamionowa 8000W

Maksymalna moc AC 8800VA

Maksymalny prad wyjscia 12,8A

Nominalne napiecie sieci  3/N/PE, 220/380Vac, 230/400Vac, 240/415Vac
Zakres napiecia sieci 310Vac-480Vac (Zgodnie z norma krajowa)
Nominalna czestotliwo$¢ 50Hz/60Hz

Zakres czestotliwosci sieci  45Hz-55Hz/54Hz-66Hz (Zgodnie z norma krajowa)
Zakres regulacji mocy czynnej 0~100%

THDi  Wspdtczynnik mocy 1 (regulacja +/-0.8)

Wydajnosé

Maksymalna sprawno$¢ 98,5%

Sprawnos$¢ europejska  98%

Nocny pobér wtasny  Sprawno$é MPPT  >99,9%

Ochrona

Odwrotna biegunowos$¢ DC  Tak

Wytacznik DC  Tak

Zabezpieczenia Przed praca wyspowa, monitoring pradu réznicowego, monitoring zwarcia pradu uziemiajagcego
Monitoring btedéw stringéw PV Tak

Blokada wyptywu energii  opcjonalnie

Wytacznik DC  Tak

AFCI opcjonalnie

SPD PV: typ Il standardowy, AC: typ Il standardowy

tgcznosdé

Jednostka zarzadzania mocg Wg. Certyfikacji lub zaméwienia
Metody komunikacji RS485/USB/Bluetooth, opcjonalnie: Wi-Fi/GPRS
Protokét komunikacji  Modbus (SOFARSOLAR, Sunspec)

Okres przechowywania danych 25 lat

Dane ogdlne
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Zakres temperatur pracy -30 ~+60 °C °C

Topologia Beztransformatorowy

Stopien ochrony IP65

Zakres wilgotnosci wzglednej 0-100%

Maksymalna wysokos$¢ pracy 4000 m n.p.m

Poziom hatasu Waga 17 kg

Chtodzenie naturalne

Wymiary 430x375x179 mm

Wyswietlacz LCD

Kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
Standardy bezpieczenstwa |1EC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30)
Standardy sieci AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEIl 0-21/CEl 0-16, UNE 206 007-1, EN50549,
G98/G99, EN50530, NB/T32004
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