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Magazyn energii B5-30K-48 BOX
E= LiFePO4 30kWh 580Ah 48V 200A LCD
BMS PRO

Cena 16 499,00 zt

= = Numer katalogowy AZ000D1403
Kod producenta AZ0O00D1403
Kod EAN 5907090925389

Opis produktu

Modut baterii BS-30K-48 200A PRO jest uniwersalnym bankiem energii przeznaczonym do pracy z réznymi typami
inwerteréw zasilanymi napieciem w standardzie 48 V (LFP 16S).

Bateria wyposazona jest w system BMS PRO (battery management system) komunikujgcy sie z inwerterem oraz
odpowiadajacy za bezpieczenstwo i efektywnos¢ uzytkowania. Pozwala on na wymiane niezbednych
informacji pomiedzy inwerterem, a modutem BS monitorujac prace poszczegélnych cel, ich napiecie, prad oraz
temperature.

BMS PRO kontroluje zakresy napie¢ ogniw nie dopuszczajac do ich przetadowania jak réwniez zbyt gtebokiego roztadowania
aby wydtuzy¢ ich cykl zycia.

Dzieki zastosowaniu ogniw LiFePO4 charakteryzuje sie on imponujgcg zywotnoscig oraz wysoka obcigzalnoscia dzieki czemu
jest w stanie zasili¢ wiekszo$¢ urzadzen gospodarstwa domowego, a nawet niewielkie przedsiebiorstwa lub warsztaty.

Wbudowany wyswietlacz LCD na ktérym prezentowane sa nastawy oraz parametry pracy baterii zainstalowany jest na
froncie urzadzenia. Pozwala na wybor protokotu komunikacji dzieki czemu BS-30K-48 jest kompatybilny z wieloma inwerterami
pracujacymi w standardzie 48 V dostepnymi na rynku.

Poszczegdlne moduty moga by¢ uzywane samodzielnie lub tgczone réwnolegle w celuzwiekszenia pojemnosci magazynu
energii.

Cechy urzadzenia:

¢ Materiat ogniwa LiFePO4 gwarantujacy bezpieczenstwo i dtugi cykl zycia

¢ Inteligentne funkcje zabezpieczajagce BMS PRO: nadmierne roztadowanie, wysoka temperatura, przetadowanie,
ochrona przed zbyt wysokim pradem tadowania

¢ Elastyczna konfiguracja, mozliwos¢ taczenia réwnolegtego (do 16 modutéw)

¢ Maksymalna obstugiwana moc inwertera 10 kW

¢ Montaz: stojacy
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Zawartos¢ opakowania:

¢ Magazyn energii BS-30K-48 30kWh 200A LCD BMS PRO

e Przewody DC 1,5m wraz ze ztgczami
e Kable komunikacyjne RS485 (R)45)
e Uchwyty montazowe wraz z kotkami

Parametry modutu baterii

Typ ogniwa: LiFePO4

Nominalne napiecie: 51,2 V (165S)

Nominalna pojemnos¢ (Ah): 580 Ah
Nominalna pojemnos¢ (Wh): 29,7 kWh
Wymiary: 850 x 870 x 255 mm

Waga (z osprzetem): 228 kg

Ztacze: wciskane

Materiat obudowy: stal malowana
Wbudowany BMS: TAK

Sprawnos¢: > 98%

Samoroztadowanie (miesigc):

taczenie szeregowe modutéw: NIE
Zywotnos¢ (spadek poj. 0 20%)

- 0.5C, 25°C@80% DOD: 6000 cykli

- 0.5C, 25°C@50% DOD: 8000 cykli
Temperatura roztadowania: -20°C + 55°C
Temperatura fadowania: 0°C + 55°C
Temperatura przechowywania: -10°C + 30°C
Stopien IP: IP20

Wyswietlacz: TAK

Komunikacja: RS485, RS232, CAN, Dry contact
Autoadresowanie: TAK

Znamionowy zakres napiecia pracy: 44,8 + 57,6 V
Napiecie tadowania: 57,6 V

Zalecane napiecie tadowania: 55,2 V
Maksymalne napiecie tadowania: 58,4 V
Zalecane napiecie roztadowania: 44,8 V
Krytyczne napiecie roztadowania: 43,2 V
Zalecany prad fadowania:

Maksymalny prad tadowania: 200 A
Maksymalny ciaggty prad roztadowania: 200 A
Maksymalny prad roztadowania: 250 A
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