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Link do produktu: https://www.fotoogniwa.pl/przetwornica-napiecia-12-vdc-24-vdc-230-vac-sinus-ips-1000s-1000w-duo-
p-579.html

Przetwornica napiecia 12 VDC / 24 VDC
/ 230 VAC SINUS IPS-1000S 1000W
DUO

Cena 539,00 zt

Numer katalogowy AZO00D1326
Kod producenta AZO00D1326
Kod EAN 5903699340653

Opis produktu

Seria przetwornic napiecia IPS SINUS zaprojektowana zostata do zasilania urzadzen elektrycznych i

elektronicznych wymagajacych napiecia przemiennego 230V z akumulatoréw oraz instalacji samochodowych

0 napieciu statym 12V oraz 24V (autodetekcja).

Najczesciej stosowana jest w miejscach gdzie nie ma mozliwosci bezposredniego podtaczenia do sieci energetycznej. Jedna z
funkcji przetwornicy jest zastosowanie jako awaryjne zrédto energii dla urzadzeh wymagajacych ciagtego zasilania, takich
jak piece, pompy CO, systemy podtrzymania.

Cecha charakterystyczna przetwornic SINUS ktéra odréznia je od klasycznych prostych przetwornic DC/AC,

jest wytwarzanie na wyjsciu napiecia przemiennego o przebiegu sinusoidalnym, identycznego jak to w sieci
energetycznej. Umozliwia to zasilanie urzadzen wyposazonych w silniki elektryczne i transformatory, takich jak
elektronarzedzia, pompy i sprzet AGD matej mocy. Proste, tanie przetwornice wytwarzajg w rzeczywistosci napiecie o
przebiegu prostokgtnym, nazywane czasami btednie "sinusoida modyfikowang". Napiecie takie nie nadaje sie do zasilania
urzadzen o charakterze indukcyjnym lub pojemnosciowym i moze spowodowacd ich uszkodzenie
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Inteligentne chtodzenie

Alarm o zbyt niskim poziomie natadowania akumulatora
Praca z silnikami indukcyjnymi, pompami CO

Gniazdo USB

Zasilanie 12 V oraz 24 V

System zabezpieczen

Przed zamiang polaryzacji zasilania

Ochrona przed zbyt gtebokim roztadowaniem akumulatora
Zabezpieczenie przed przecigzeniem

Zabezpieczenie zwarciowe wyjscia

Zabezpieczenie termiczne - chroni przetwornice przed przegrzaniem

Idealne do zasilania

Lodéwek, zamrazarek, mikrofaléwek, silnikéw, pomp, kompresoréw oraz wiatrakéw
Wiertarek, szlifierek, kosiarek, odkurzaczy

Oswietlenia zarowego, LED i $wietléwek

Zasilaczy laptopowych i USB, komputeréw i monitoréw, TV

Drukarek i kas fiskalnych

W zestawie

Przetwornica SINUS IPS-1000S DUO 1000W
Zapasowy komplet bezpiecznikéw

Kable zasilajgce

Instrukcja obstugi w jezyku polskim
Gwarancja 3 lata

Dane techniczne:

Parametry / Nazwa produktu: IPS-1000S DUO Sinus 12V oraz 24V
Napiecie wejsciowe [VDCI: 11+15 VDC oraz 22+30 VDC
Napiecie wyjsciowe [VACI: 230 VAC

Moc maksymalna: 1000 VA
Moc ciggta: 500 VA
Przebieg napiecia na wyjsciu: Sinusoidalny
Soft START: TAK
Zabezpieczenie przecigzeniowe: TAK
Zabezpieczenie zwarciowe: TAK
Zabezpieczenie termiczne: TAK
Zabezpieczenie nadnapieciowe zasilania: 15,5 vDC/ 31 VvDC
Ostrzezenie przed roztadowaniem 10,7 vDC /20,5 VDC

akumulatora:

Zabezpieczenie przed roztadowaniem 10,5 vDC /20 VvDC
akumulatora:
Temperatura pracy: 0°C ~ +40°C
Sprawnosé: >92%
Chtodzenie: Aktywne
Ztacze zasilania: Ztacze Srubowe M6
Gniazdo wyjsciowe 230V: 1 x E (z bolcem)
Gniazdo USB: 5V /2100mA
Obudowa: Aluminium
Stopien ochrony (IP): P21
Wymiary Dt. x Sz. x Wys. [mm]: 250x150x80
Waga [kgl: 1.9
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