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SINUS PRO 2000 W 24/230V
(1400/2000W) ZASILACZ AWARYJNY

Numer katalogowy 3SP200024W
Kod producenta 3SP200024W
Kod EAN 903111886387

Opis produktu

Komputerowy zasilacz awaryjny sinusPRO 2000W 24V jest urzadzeniem stuzacym do bezprzerwowego zasilania
komputerow, serwerow i zestawéw komputerowych. W przypadku zaniku napiecia z sieci 230VAC lub fotowoltaiki,
urzadzenie przetacza sie w tryb pracy akumulatorowej, pozwalajgc na dalsze bezprzerwowe dziatanie systemu i
zabezpieczajac przed bezpowrotng utratg danych.

Najwazniejsze cechy:

* Zasilacz typu ,,OFF-GRID” z napieciem jednokierunkowym (nie nalezy podtaczaé¢ wyjscia przetwornicy do
instalacji elektrycznej)

Automatyczny stabilizator napiecia sieciowego AVR

tadowarka sieciowa do tadowania podtaczonego akumulatora

Przetwornica typu czysty SINUS oparta na transformatorze toroidalnym

Wbudowany transformator toroidalny kompensuje r6zna moc bierna odbiornikéw (mozna taczyd¢
obciazenia pojemnosciowe, indukcyjne oraz rezystancyjne), bardzo elastycznie reaguje na przeciazenia
m.in. rozruch pomp, kompresoréw, silnikow

* Przetwornica moze dziata¢ w trybie UPS, co zapewnia praktycznie bezprzerwowa i bezproblemowa prace
np. dmuchaw, podajnikéw, pomp, instalacji CO, automatyki etc.

Wyswietlacz LCD z najwazniejszymi parametrami

Solidna i kompaktowa obudowa

Jakie urzadzenia zasila seria SinusPRO W?

*  Pompy i piecie CO

e Silniki do bram automatycznych i wind

* Loddéwki, zamrazarki

¢ Klimatyzatory

e Urzadzenia RTV np. telewizory, konsole, gtosniki etc.
* Oswietlenie LED

¢ Automatyka domowa i urzadzenia smart home

* Elektronarzedzia np. wiertarki, szlifierki, katéwki etc.
e Urzadzenia AGD np. pralki, mikrofaléwki etc.

Dlaczego warto korzystac z zasilacza SinusPRO W?

e Budowa oparta na wydajnym transformatorze toroidalnym

e Szeroki zakres czestotliwosci wejsciowej, automatyczne wykrywanie 50/60Hz

e Peten zakres zabezpieczen i alarmoéw: przecigzenie, zwarcie, zabezpieczenia nad i pod napieciowe, temperaturowe

« Wyswietlacz LCD, informujacy o aktualnym stanie pracy urzadzenia m.in. napieciu wejsciowym i wyjsciowym, napieciu i
tadowaniu baterii

Co wyrdznia zasilacz SinusPRO W na tle innych urzadzen?
¢ Wbudowana przetwornica typu CZYSTY SINUS wytwarza na wyjsciu napiecie o przebiegu sinusoidalnym, takie samo jak
w sieci energetycznej. Dzieki temu, moze zasila¢ urzadzenia o charakterze indukcyjnym.

WAZNE! Zalecamy uzywanie dedykowanych akumulatoréw kwasowootowiowych AGM/Gel, takich, ktére sg przystosowane do
pracy buforowej/cyklicznej i gtebokiego roztadowania. Podtgczenie do przetwornicy akumulatoréw samochodowych, ktére nie
sg przystosowane do takiej pracy moze skutkowacd uszkodzeniem przetwornicy/akumulatora. Nie nalezy réwniez podtaczad
akumulatoréw LiFePO4, ze wzgledu na inng charakterystyke tadowania/roztadowania, niz ta jaka oferuje zasilacz Sinus PRO E,
W, S.
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Do pracy z akumulatorami LiFePO4 zalecamy stosowanie serii Sinus PRO ULTRA marki VOLT Polska.

DANE TECHNICZNE

Parametry Ogdlne

Moc catkowita (chwilowa)

2000VA

Moc stata (ciggta)

1400W

Prad tadowania (bez obcigzenia)
Ponad 1A

Prad jatowy (praca z akumulatoréw)
Sprawnos¢

92% (£ 5% w zaleznosci od obcigzenia)
Czas przetaczania sieé¢/akumulator

< 4ms

Parametry WejsSciowe (Sie¢)

Napiecie wejsSciowe

170-270 VAC

Czestotliwos¢ wejsciowa

45~65 Hz

Parametry Wyjsciowe (AC)

Napiecie wyjsciowe

230 VAC £1% w trybie akumulatorowym / 230 VAC *8% w trybie sieciowym z AVR
Czestotliwos¢ wyjsciowa

50 Hz = 0,5 Hz

Przebieg napiecia wyjsSciowego
Czysty sinus

Znieksztatcenia fali (THD)
Akumulator i tadowanie

Akumulator

Brak w zestawie

Napiecie akumulatora

24 VDC

Maksymalny prad fadowania

20A

Zabezpieczenia i Funkcje
Zabezpieczenia

Przecigzeniowe, temperaturowe, nad i podnapieciowe, przed roztadowaniem akumulatora, zwarciowe, przed przetadowaniem
Przycisk wyboru priorytetu (sie¢/akumulator)
TAK

Wymiary/Waga

Wymiary urzgdzenia

311 x 232 x 140 mm

Waga netto

9,5 kg

Wymiary opakowania jednostkowego
400 x 330 x 205 mm

Waga opakowania jednostkowego
10,5 kg
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