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Transmiter danych Modut komunikacji
WiFi do inwerterow ESB / HPS

Cena 394,00 zt

Numer katalogowy AZ0O00D1262
Kod producenta AZ0O00D1262
Kod EAN 5903699340073

Opis produktu

Modut Wi-Fi do komunikacji z falownikami serii ESB i HPS jest urzadzeniem pozwalajgcym na monitoring pracy falownika. Petni
funkcje bramki komunikacyjnej, ktéra dziata pomiedzy falownikiem a serwerem monitorujgcym.

Modut potaczony jest z falownikiem kablem RS232, zbierajac dane eksploatacyjne urzadzenia. Komunikacja z serwerem
odbywa sie za posrednictwem lokalnej sieci WiFi przez router sieci lokalnej uzytkownika. Zebrane dane transferowane sag na
serwer monitorujgcy WWW.

Serwer monitorujgcy gromadzi dane eksploatacyjne oraz informacje o statusie falownika w systemie, a takze zapewnia
uzytkownikowi z poziomu panelu obstugi monitorowa¢ stan instalacji PV.

Podstawowe warunki wymagane do pracy

Instalacja w poblizu routera.

Stabilny odbidr internetu.

Odlegtos¢ w linii prostej pomiedzy DTU a inwerterem max 100 metréw

Dane techniczne

Czestotliwos¢ komunikacji: 2.4GHz
Maksymalna odlegtos¢ (wolna przestrzen): 100 m
Standard komunikacji WIFI: 802.11 b/g/n
Szyfrowanie: WEP, WPA/WPA?2
Komunikacja z falownikiem: RS232
Protokét komunikacji: Modbus TCP
Zasilanie: 5V-12V

Zuzycie pradu: 2W (maksymalne)
Zakres temperatur pracy: -20°C do 75°C
Wymiary: 28 mm X 46 mm x 172 mm
Waga: 1209

System montazu: na obudowie falownika
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