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ZESTAW NA ŁÓDŹ PANEL SŁONECZNY
FLEX 100W / PWM 10A

Cena 902,00 zł

Numer katalogowy Z0015

Kod producenta Z0015

Opis produktu
Zestaw zasilania solarnego na jacht zawiera:

Panel elastyczny 4SUN-FLEX-ETFE 100W MAXX wym: 1185x670x35mm [szt] 1
[szt] 1
Regulator ładowania Epever LS1024EU 10A [szt] 1
Zestaw 2x5m kabli solarnych 1x2,5mm2 zakończonych konektorami [1] (przewody dostępne jedynie w kolorze czarnym)
Sugerowany montaż modułu+

Dane techniczne-

.................................................................................    
MODUŁ FOTOWOLTAICZNY

Model    4SUN-FLEX 100W MAXX
Materiał    Monokrystaliczny krzem
Maksymalne napięcie systemu [V DC]    600
Napięcie mocy Max: Vmp [V]    18
Prąd Max: Imp [A]    5,55
Napięcie jałowe Voc [V]    21,6
Prąd zwarcia: Isc [A]    5,93
Powłoka    ETFE
Puszka przyłączeniowa    IP67
Konektor    Typ MC4
Wymiary [mm]    1185x540x3
Waga [kg]    2,15 kg
Certyfikaty    CE ISO ROHS FCC
Temperatura pracy [°C]    -40 do +85
Tolerancja mocy [%]    +3
.................................................................................    
REGULATOR ŁADOWANIA

Model    LS1024EU
Nominalne napięcie systemu    12/24VDC
Max. Napięcie obwodu PV    50V
Znamionowy prąd ładowania    10A
Znamionowy prąd rozładowania    10A
Zakres napięcia wejściowego akumulatora    8~32V
Napięcie odłączania niskiego napięcia    11,1V
Własne zużycie mocy    ≤5mA(12V); ≤7mA (24V)
Port wyjściowy USB    5VDC/1.2A
Wymiar zewnętrzny [mm]    120x67x21
Waga [kg]    0,10
Obudowa    IP20
Rozmiar otworu montażowego    Φ4.5
Terminal    12AWG /4mm2
Temperatura pracy    -35℃ do +55℃
Wilgotność    ≤95% N.C.
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